
Systembeschreibung

Doppelt verglastes System mit Außensprossen 
für Räume für vertrauliche Gespräche, 
wie z. B. Direktorenbüros oder Konferenzräume

die höchsten Parameter der Schalldämmung - RW sogar 
bis zu 53 dB - (verwendet in Räumen, die die höchste 
Schalldämmung erfordern),

35	mm	hohes	Montageprofil,	passend	zu	allen	
GSW	Office	Produkten,

bequeme	und	schnelle	Montage	dank	der	Verwendung	
eines Systems von Unterlagen und speziellen Elementen, 
die das Glas während der Montage sichern,

Wszystkie produkty z Europejską 
Oceną Techniczną i oznakowaniem CE

Innowacyjne rozwiązania zastrze-
gane w Urzędzie Patentowym RPMiędzynarodowy zasięg marki

Rw 50 ÷ 53 dB Ästhetisches Profil

GSW Office Plus
egzoGrid

Moderne Lösungen 
in der Glasarchitektur

mehr auf der www.glasspro.ch

https://glasssystem.com/en/


GSW Office Plus egzoGrid

Nutzungskategorie IV

Raumkategorie A, B, C, D, E

Art der Füllung VSG	44.X,	55.X,	66.X

Flügelhöhe max (mm) 4000	mm

Akustische	Parameter RW	=	50	÷	53	dB	/	RA1	=	48	÷	52	dB

Feuerbeständigkeit -

Abschlussmaterial Eloxiertes	Aluminium	/	RAL-Aluminium

Referenzdokument ETA-17/1050

Spezifikation

Schalldämmung

*Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence

GSW Office Plus egzoGrid
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mehr auf der www.glasspro.ch

Wandvariante Glastyp RW [dB] C [dB] RA1 [dB]

eg
zo

G
rid VSG	44.1	/	VSG	55.1 50 -2 48

VSG	66.2	Si*	/	VSG	66.2	Si* 53 -1 52
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